










































































A. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE iN TEREN

Nr.crt. Limi Notare defecte

o . . amite de
Pozitie Denumirea defectului e — 2 C2 e | ot | s
catalog

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Absenla unor elemente structurale (antretoaze, rigidizar, + Podun

| contravantuiri, etc.) din fazele de executie, proiectare sau 7-8pt. Cl metalice
exploatare, 5-6pt.C2
Alinierea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime

2 insuficientd a rambleului, acces dificil pe trotuarul podului, 4-5 5

pozitia incorectd a sferturilor de con.
Amplasarea incorecta a gurilor de scurgere, lipsa gratarelor | 3-5 Podun din b.a.

3 sifsau a tuburilor de prelungire, guri de scurgere infundate 6-7 Paduri din b.p, 7

sau metalice
Aparate de reazem inglobate in praf si  murdirie,

4 nefunctionarea corespunzitoare a acestora. 3-5
Blocarea aparatelor de reazem si/sau  impiedicarea 5
deformatiilor din temperatura i contractie ca urmare a 7-8
deplasarii infrastructurilor.

Aripi sau sferturi de con afuiate

S Aripi deplasate fatd de pozitia initiald sau pierderea formei 4-5 6
sferturilor de con 6

6 Armituri fara strat de acoperire. 4-6 6 6 6

7 Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat. © - [PEioh Siipll 8 8 | 8

) 8 - B. a. + beton p. ;

8 Beton degradat prin carbonatare, aparifia de stalactite si/sau 6 - Beton simplu 8 g 3
draperii. 8 - B. a, + beton p.

9 Beton degradat prin coroziune cu reducerea secliunii 7-8
elementului,

10 Bql Ii. cu degradiiri avansate (crapaturi pe zone mari, aparitia de 6_38 N Poduri boltite
striviri).

1 Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafati cu 2-Suprafete locale 3
clupituri, poroass, increlita), 3-Suprafat>3 mp

12 Coroziunea armaturii, pete de rugina §i/sau fisuri sau cripituri 6 - Beton armat g 8 6
orientate pe directia acesteia. 8 — Beton prec.

Coroziunea avansati a stdlpului metalic al parapetului in zona

13 de contact cu betonul, fixarea necorespunzétoare a parapetuluj 5 5
de siguranta si/sau numar insuficient de suruburi de inadire,

14 Coroziunea activa la elementele intinse sau sub tensiune 6-7 7 +
(suruburi de inalts rezistent4, tiranti, hobane, etc)

s Coroziunea metalului in puncte de profunzime si/sau intre 6.7 4 + Poduri
piese. metalice
Cumularea la un element al structurii a mai muitor degradari S e

16 (coroziunea betonului si a armaturii, exfoliere, fisuri, cripaturi, 8-9 919
striviri) care se manifest 4 prin modificarea formei elementului
§i a proprietafilor fizico-mecanice ale materialelor
Defcctlr de stfprs_ifa;é ale fe;ei‘vizute (culoa're .ne%mjfonna,lpe'le 4-pentru C1 i C2

17 negre, impuritati, pete de ruging, aspect prafuit, imperfectiuni 2-Pentru C3 4 4 2
geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafata,

18 Deformatii locale ale pieselor datorith coroziunii, 5-6 + + Poduri met.

19 Deformatii mari (sageli) ale suprastructurii din beton armat sau 8-9 9
beton precomprimat
Degradarea (betonului $i/sau coroziunea armatur i) parapetului,

20 dislocarea stilpului de prindere a parapetului, lipsa rostului in 3-4 4
parapel.

Degradarea sau dislocarea bordurilor 2-3

21 Lipsa sau distrugerea plicilor de acoperire a gelurilor din 4-7 7
trotuare
Degradari ale malurilor si modificari de albie:

22 = ruperea malurilor, modif. in plan a traseului cursului apei; 4-8 8
- depuneri de material solid, prezenta unor obstacole;
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vegetatie in albie 4-7
0 1 2 4 8
Degradarea (subspilarea, deformarea) sau distrugerea
23 pariiald sau totali a lucrarilor de:
- apdrare; 4-6
- dirijare; 6-8
- praguri 7-9
Denivelari ale caii pe pod, care favorizeaza sporirea
24 cfef:tu]}]l: dinam-ic’. 46
- Véluriri, refuliri, fagase; -3
- praguri, gropi
Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiald (rotiri, 8-10 Suprastr.
25 deplasiri pe verticala, luneciri etc.) produse de afuier, static det,
tasdri sau impingerea pimantului 9-10 Suprastr,
static nedet.
Deplasari relative ale elementelor strucnirale (plécile de
2 beton fata de clementele metalice, la structurile mixte), 67 b
aparifia de fisuri sau infiltrafii in zona de contact cu
metalul.
27 Deplasiri sau s3geti permanente mari, vizibile, ale tabli. 8-9
28 Detagarea timpanului de bolti pe anumite zone, 7-8 Poduri bolta
29 Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren fretat, 5-6
corodarea aparatelor de reazem metalice.
Ruperea tachetilor, distrugerea plicilor de plumb sau 7-8
metalice, fisuri, armituri corodate in penduli
Dezaxari intre fundajie si diferite elemente ale elevatiei 67
30 Masca chesonului nedemolati care influenieaza defavorabil 45
scurgerea apelor.
31 Distrugerea consolei trotuarului 8-9 +
32 Distrugerea suprastructurii (elemente rupte). #-10 Pentru C1
8-9 Pentru C2
Dislocarea unei margini din bancheta cuzinetilor 7-8
33 Amenajarea necorespunzitoare a acesteia 6
Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale Poduri
34 imbindrilor sau stangeri insufi. ale mijloacelor de prindere 6-8 + metalice
35 Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata | 3-4 pt.Cl si C2 cu
elementului in care agregatele nu sunt inglobate in pasta de supraf.<I1m2 si
ciment pentru C3 6
5-6pt.supraf.>1m?2
laCl siC2
16 Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), Pmu:lﬁr:;;r;fe;e. 6
faiantarea betonului. > 1ro? 5-6
Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > ] mm 9 9
- longitudinale: > 0,2 mm 7-8 8
< 0,2 mm 5-6
- transversale : > 0,2 mm 7-8 8
37 [ <0,2 mm 5-6
-inclinate  :>0,2 mm 7-8 7
<0,2 mm 5-6
Fisuri transversale sau longitudinale precum gi intre timpane i 4-6 fara deplasiri + Poduri
zidul intors la podurile boltite 7-9 cu deplasin boltite
Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din beton de Pentru suprafete:
38 ciment), faianfarea sau exfolierea acesteia. <1m?3
>1m? 4.5
39 | Fisuri si/sau crapaturi la intradosul poduritor boltite din zidarie 4f9f3f di;ﬁ;;ﬁ? Pod boltiti
40 Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale elementelor + Poduni
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de prindere (nituri, suruburi, conecton, sudura).

-9 metalice

4] Flambaj (ale barelor laterale), voalarea tolclor, -9 + Poduri met.

42 Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in plan
vertical si/sau orizontal, sistem de protectie degradat (matuit, 2-3
pete de ruging, exfolieri, etc.).

0 1 2 3 6 8

43 Inclinarea pendulilor, neconcordants cu temperatura ambianta. 5-7

44 Infiltratii, eflorescente la podurile din beton cauzate in Pentru suprafete:
majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei. <5m?5-6 7

>5m? 7

45 Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente, Pentru suprafete: + Pod boltit

stalactite la podurile boltite din zidarie. <5m?5-6
=5m? 7

46 Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod. 3-5

47 Lipsa lucrarilor de aparare de maluri si/sau pentru dirijare a 4-6 (Pentru lipsa)
apelor sau necorelarea acestora cu alte amenajari ale unor 8 Daca exista 8
constructii din apropierea podului (poduri CF, canale, etc.). tendinta de rupere

a malurilor

48 Lipsa sau degradarea parapetuluf de siguran(a si/sau a unor 4-6 (P1. degradari)
elemente din parapetul podului 7 (Pentru lipsa)

49 Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei existente Podun
(culoarea neuniformi, matuiri, exfolieri, pete de ruging, 34 metalice
scurgeri de oxizi de fier pe suprafata elementului)

50 Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a rostului, a 4-6 (Pt.degradari)
dispozitivelor de colectare $i evacuare a apei, a elementelor de 7-8 (Pentru lipsa)
etansare, infiltratii in zona rostuluj

51 Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte s celelalte 4-5 (Pt. degradar)
elemente ale caii (borduri, guri de scurgere, parapete, rosturi 6 (Pentru lipsa)
etc.)

Prezenta apei sau a altor materiale in golurile de sub trotuar 6-7
52 Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de protectie 1a 5-6 Pt. iesire din
actiuni seismice functiune si lipsa
pentru
zonele D,E
7 Pentru lipsa
zonele
AB,C

53 Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a taluzurilor, 3-4 Pr.degradari
scarilor de acces, casiurilor, sanfurilor pereate de la piciorul 5 Pentru lipsa sau 5
taluzurilor, racordare defectuoasi casiu cu bordura de pe culee racordare

defizctuoa

54 Modificarea exageratd a formei si proprietdtilor fizico- 8-9 9
mecanice ale betonului

55 Medifican ale regimului hidraulic, coborarea etiajului in zona 4-5 pentru Dh < 1
podului, adéncirea talvegului si afuierea infrastructurilor m la
Ah = coborére talveg pt. C4 fundatii directe si
Ah = afuiere locali (inclusiv coborare de talveg) pt. C3 Dh < 2 la fundatii

indirecte
6-7 pentru Dh =
1+2mla
fundatii directe si 7
Dh=2-4mia
fundatii
indirecte
8-9 pentru Dh > 2
mla
fundatii directe si
Dh > 4 1a fundatii
indirecte

56 Neetanseitali intre elementele structurii sau intre piese ale 5.6 + Podun
elementelor structurale mctalice

57 Neprotejarea ancorajelor fascicolelor 1a elementele 6-7 8 ]
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precomprimate, Infiltrafii de-a lungul armaturii pretensionate

8

58 Pozitia incorecti a elementelor componente ale aparatelor de 5-6 Fara deplasiri
reazem 7-8 Cu deplaséri
ale suprastructurii
59 Prezenia vegetatiei pe elementele infrastructurii 2-3
60 Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii 4-5
61 Rampe de acces degradate: 4.5
- denivelari si degradari ale caii; 6-7
- tasan mari ale terasamentelor, alunecari laterale 6-7
- 1asari marj cauzate de deleriorarea placii de racordare
0 1 2 8
62 Reducerea pronun{ata a secfiunii elementejor datorita 8-9 pentru C2 Podun
coroziunii metalului (peste 10 %) 10 pentru C1 metalice
63 Rosturi decolmatate (in cazul imbracéminfilor din pavele sau 34
din beton de ciment) uzura pavelelor (rotunjire, slefuire) sau a
imbriicamin{ii din beton de ciment
64 Rosturi de zidarie spilate de infiltrafii (mortar din rosturile de 4-5 pentru C3
zidarie degradat) 6 pentru C1,C2
65 Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatajie grav 7-8
deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului
66 Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, cu 5-6
elemente de fixare slabite, denivelate in plan orizontal gi/sau
vertical
67 Segregarea betonului, cuiburi de pietrig, caveme 4-5 pentru C3
5-6 pentru C2
6 pentru Cl
68 Solidarizan necorespunzatoare intre elementele prefabricate 5-6 Rosturi matate
(infiltrafii, fisur, rosturi matate necorespunzator) necorespunzator
6-8 Infiltratii, fisuri
69 Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, amplasarea 4-5 Spatiu liber
pecorespunz Atoare a instalatiilor suspendate pe pod, lipsa (inclusiv
contra sinelor la pasajele superioare gabarite)
insuficient
6 Debugeu
insuficient,
lipsa contrasine la
pasajele superioare
70 Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea acestora sau 7-8
elemenie insuficiente de solidarizare
71 Uzura zidariei sau betonului 4-6
72 Zidarie degradati la suprafala, cu aspect prafos, friabila sau 34 pentru C3
exfoliatd 5 pentru C]
73 Zidarie grav avariati (degradari importante cu dislociri si 8-9
cripaturi de moloane), care trebuie injectatd sau camasuita
74 Zone inaccesibile pentru control si Intretinere “cutii de apa" 3-6 Poduri
si/sau praf metalice
75 Degradarea ursilor: crapaturi, atac biologic (putrezire, ciuperci, | Reducere sectiune
paraziti, etc) reducerea sectiunii acestora <20% - 4-6
20-50% - 7-8
>50%-9-10
76 Deformatia exagerata verticala sau orizontal 4 a ursilor si/sau 6-8
pachetelor de ursi sau suburgi
77 Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aersire saa cu pene 4-6
care se migca in locasurile lor
78 Degradarea injuguirilor pachetelor de ursi, solidarizar 4-6
necorespunzitoare sau inexistente
79 Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, tiranti, 4-6 Pentru buloane
scoabe, elc) si scoabe
7-8 Pentru tiranti
30 Degradare dulapilor, lipsa montantilor, a diagonalelor sau 6-8

cedarea imbindrilor, ruginirea cuielor de prindere in cazul
grinzilor aleatuite din dulapi
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#1 Degradarea podinei de rezisten{d (mucegai, crapaturi, atac Pentru suprafete: +
insecte, etc) <30% - 4-6
30-60% - 7-8
>60% - 9-10
82 Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata datorita 3-5 4
uscarii lemnului sau prinderii necorespunzatoare
83 Elementele componente ale podinei de rezistentd lipsi sau 4-0
fixale necorespunzitor
84 Ridicarea pilofilor 4
&5 Degradarea biologica a elementelor din lemn (piloti, babe, 4-6
dulapii de la culei si/sau aripi), cedarea ancorajelor
86 Incovoieri mari ale babelor 4-6
87 Palee instabila 6-8 Podun de
lemn
0 1 2 3 4 5 6 7 8
88 Lipsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt necesare) 4-6
89 Lipsa sau degradarea contravantuirilor, contrafiselor sau 5-7 + *
maoazelor
90 Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a etiajul Reducerea
sectiunii
< 20% - 4-6
20-50% - 7-8
= 50% - 9-10
91 Lipsa sau degradarea podinei de uzura Suprafata afectata +
<30%-34
>30% - 5-6
92 Imbracaminte din asfalt; 34 + Poduri de
- fisuraté, cripata 5-6 lemn
- cu deniveldn
93 Desprinderea elementelor ce alcatuiesc podina de uzurd 34
(lemnirie ecarisatd sau semirotund3)
94 Degradarea sau lipsa longrinei apéaré-roatd sau a longrinelor de 34 +
trotuar
95 Degradarea sau lipsa podinei de trotuar 4-6 +
% Lipsa sau degradarea méinii curente a parapetului sau 5-6 +
umplutura
97 Lipsa sau degradarea stilpilor parapetului, prinderea 3-5 +
necospunzatoare a acestora de elementele de sus{inere
Numir de defecte N 19 (15119 6 | 14
B NERE 8
Valoarea indicilor de calitate Ci=10-Di 1 1 2 2 2
Indicele de calitate al stirii tehnice C=Ci 8 puncte

C1 = Suprastructura — elemente pri ncipale de rezistent
C2 = Elemente de rezistentdi care sustin calea

C3 = Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con sau aripi
C4 = Albia, aparari de malur, rampe de acces, instalatii pozate say suspendate pe pod
C5 = Calea podului, guri de scurgere, trotuare, rosturi
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B. NOTAREA CARACTERISTICILOR DE F UNCTIONALITATE

B.1. INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Depunctarea se face in functie de conditiile de desfasurare a traficului pe pod
(latimea partii carosabile si lungimea podului) si categoria drumului pe care este
amplasat podul, conform tabelului nr. 1.

Tabelul nr. 1

Lungimea podului (L) (in)

L<25m

L:26-100

|

L>101m

Latimea péryii carosabile * (m)

care corespunde cu care nu care corespunde cu P care corespunde cu care nu
Nr. Galegoria drmulni latimea partii ST latimea pirtii — latimea parii corespunde
ert. carosabile 4 drumului e carosabile a drumului p carosabile a drumuluj -
=~ fva cu latimea p T cu lajimea e ra cu Jajimea
. . partii . . partii ; . parii
sp;ilu sp;ilu carosabile a SP::u sp:lelu carosabile a sp;im sp:l:u carosabile a
sigurantd | siguranpi el siguran{d | siguran(a dnimilyi sigurantd | siguran(s JRETIL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I I 0 7 8 0 8 9 0 9 10
2 )| 0 6 7 0 7 8 0 8 9
3 m 0 4 5 0 5 6 iR 6 7
4 v 0 0 1 0 2 3 0 4 5
5 Y, 0 0 0 0 1 2 0 3 4
. latimea partii carosabile si a spatiului de siguranta banda de ghidare (be) plus efectul optic (Eo) sunt conform STAS 2924/1992
1 | Latimea parti carosabile B = 7,80
2 | Lungimea podului L = 217,00
3 | Categoria drumului Cd = DRUMUL NATIONAL 111
F1 (depunctare) = f (Latimea pirtii carosabile, Lungimea podului, Categoria 0
drumului) =
Fl= 10
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Depunctarea se face in functie de incircarea

B.NOTAREA CARACTERISTICILOR DE F UNCTIONALITATE

B.2. INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

conform tabelului nr. 2.

podului si de categoria drumului,

Tabelul nr. 2

Nr Categoria tehnica a drumului fdosa dovincliroarepod
ert. E I 1
0 1 2 3 4
1 I 0 10 10
2 11 0 9 10
3 1 0 6 10
4 v 0 3 8
5 % - - 3
I | Clasa de incarcare = |
V | Categoria drumului = 111
F2 (depunctare) = f (Clasa de incarcare, Categoria drumului) 6
F2= 4
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B. NOTAREA CARACTERISTICILOR DE F UNCTIONALITATE

B.3. INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3
Depunctarea se face in functie de durata de exploatare a podului, care a trecut de
la constructia, sau de la ultima reparatie capitald si tipul podului conform

tabelului nr. 3.
Tabelul nr. 3

Nr Materialul din Tipul Durata de exploatare care a trecut de la construcfie sau de la ultima reparatie capitala
ort, | carceste podului 0-5 6-15 16 - 25 26-35 36-46 | >45
realizat podul
0 1 2 3 4 5 6 7
; Metal Grinzi nituite 0 2 5 6 7 8
eta
Sudate 0 5 6 7 8 9
Grinzi
Matarov 0 2 4 7 8 9
2 | Beton armat Grinzi 2 4 6 7 8 9
Gerber
Alt
. 0 3 5 6 7 8
categorii
Fasii
Asii cu 3 7 8 9 10 10
goluri
Grinzi
tronsonate
i 2 4 7 8 9 10
3 Beton mici)
precomprimat | Grinzi pref.
din tronsoane
mari sau
monobloc i - 2 5 7 8 9
grinzi
monolite !
4 | Lemn 5 7 9 10 10 10
5 Zidarie, beton, 0 3 5 6 7 8
beton armat
1 Durata de exploatare (ani) = 47
2 Tipul podului = Beton prec.
F3 (depunctare) = f (Durata de exploatare, Tipul podului) 9
F3= 1
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B. NOTAREA CARACTERISTICILOR DE F UNCTIONALITATE

B.4. INDICELE DE F UNCTIONALITATE F4

Se depuncteazd in functie de nerespectarea la execufie a proiectului privind
caracteristicile si dimensiunile principale, neasigurarea condifiilor de efectuare a lucririlor de
Intrefinere si reparatii, conditii de exploatare necorespunzitoare, dupd cum urmeazi;

Tabelul nr. 4

Nr.

Denumire defect
crt,

Depunctare

0 1

1 Lipsa de estetica a incadririi podului in mediul inconjuritor.

Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa
2 panourilor de protectie la pasajele superioare peste c3i ferate
electrificate,

3 Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit

Lipsa sau nefuncionarea dispozitivelor de intretinere (cérucioare,
4 platforme acces, etc.), imposibilitatea accesuluj la elementele podului
pentru intrefinere si reparatii.

Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor
straturi suplimentare a imbricimintei pe pod.

Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei,
6 amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalafii,
restrictii de viteza.

Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezisten{d ale
suprastructurii

Rezemare incorectd a grinzilor pe infrastructura sau lipsa aparatelor de
reazem

Prezena balastierelor active care influeneazi coborarea talvegului si
stabilitatea albiei in zona podului.

Estetica =

Semnalizarea =

Lipsa indicatoarelor =

Dispozitive de intretinere =

Scurgerea apelor =

| O ool W

Amplasament s

Nl Bl W | o

Geometria structurilor ’ =
Rezemare incorect’ a grinzilor pe infrastructur si lipsa aparatelor de
reazem -

8 ‘ Prezenta balastierelor active =

F4 (depunctare) = f (Tipul defectului podului (1,2,3,4,5,6) )

F4= 1
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B. NOTAREA CARACTERISTICILOR DE FUN CTIONALITATE

Se depuncteazi in functie de calitatea lucririlor de intretinere curenti

B.5. INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

H

conform prevederilor tabelului nr. 4.

Nr. . . . ;
2 Calitatea lucrérilor de intretinere Depunctare
crt.
0 [ 2
I Buni (Maximum 20% din lucririle de intretinere 1 -2
nerealizate)
2 Satisficitoare (Maximum 50% din lucrarile de intrefinere 36
nerealizate)
3 Lipsa totald a lucrérilor de intrefinere (Peste 50% din 7.9
lucrérile de intrefinere nerealizate)
I Buné =
2 Satisfacatoare =
3 Lipsa totala a lucrarilor de intrefinere = 9

F5 (depunctare) = f (Lucrari de intretinere (1,2,3) )

FS

Il
—

Prin intretinere curenta a podurilor se intelege, in principal, lucririle privind:

imbricamintea pe pod, trotuarele si rampele de acces in zona podului;

racordarea trotuarelor cu acostamentele;

existenta indicatoarelor pentru restrictii de viteza, de tonaj, de gabarit, depdgsirea interzisa, si/sau a
marcajelor orizontale;

parapet, borduri;

guri de scurgere, asigurarea scurgerii apelor;

aparate de reazem (curitirea, vopsirea, ungerea acestora), rosturi.
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3. DETERMINAREA INDICELUI DE STARE TEHNICA

Indici de calitate ai stiirii tehnice (C;) cl|c|[aca]cs TOTAL
Punctajul maxim 10 10 10 10 10 50
Depunctarea maxima 9 9 8 8 8 B 42
C ' 1122 2 | )
Indici de functionalitate F1 | F2 | F3 | F4 | F5  —
Punctajul maxim 101010/ 10] 10 SRAED AN
I ~ Depunctare 0 6 9 9 9 ". &y “T\
[ F 10 4 [ 111 :
i
lst=Ci+Fi =8+17= ‘:‘.\4 i

AR

AU / G

Conform “Instructiunilor tehnice pentru stabilirea ﬁﬁm; tehnice "4
unui pod” indicativ AND 522-2006 elaborate de Administra‘;iaﬁNa‘ﬁﬁﬁﬁ‘é a
Drumurilor, pentru un indice total de stare tehnica Iy= 25 puncte, clasa stirii
tehnice este IV, podul prezinta o stare tehnica nesatisfacitoare.

Structura de rezistenta a suprastructurii si infrastructurii podului pe grinda
casetata din beton armat amplasat pe DJ 207A la km 6 +59] peste raul Siret, la
Sagna, prezinta elemente constructive (hobanele, tablierul) intr-o stare avansata
de degradare, fiind necesare executia unor lucrari de reparafii capitala si de
inlocuire a unor elemente, in scopul reabilitiri podului,

Expertul tehnic dr. ing. Cristian-Claudiu Comisu recomanda executia
lucririlor de reparatii capitale in scopul reabilitirii podului amplasat pe DJ
207A la km 6 +591 peste raul Siret, la Sagna, judetul Neamt.

Avénd in vederea prezenta unor defecte si degradéri foarte grave, cu
depunctari maxime de 10 puncte, se impune introducerea urmatoarelor restrictii
de circulatie pe pod:

1. Se restrictioneaza viteza de circulatie a autovehiculelor pe pod, la 30
km/ora.

2. Se impune sporirea distantei la 80 m, intre autovehiculele care circula
pe pod.

3. Se interzice circulatia pe pod a autovehiculelor care depasesc
caracteristicele ~corespunzitoare clasei 1 de incircare (convoi tip de
autocamioane A 13 si vehicule speciale pe senile S60).

4. Se va continua programul de urmirire speciala a comportarii in timp a
podului, pana la executia lucririlor de reabilitare[i? pﬁggl:ql*:‘“

Dr. ing. Cristi 1isu j
Expert tehnic ¢ oduri ;;
J/ o
EXPERTIZA TEHNICA POD PE DJ 207A KM 6+591 PESTE JP’“‘L }:l'; T
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B. FOTOGRAFII RELEVANTE
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Foto nr. 1 - Diferente semnificative de cota la intrados suprastructura

Foto nr. 2 — Diferente semnificative de cota la intrados suprastructura
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Foto nr. 4 - Vegetatie pe trotuarele pietonale, degradarea imbracimintii

Foto nr. 6 — Fisuri si crapituri in acoperirea cu beton a hobanelor
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Foto nr. 8 — Acces dificil de pe acostamentele drumului pe trotuarul
pietonal
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Foto nr.10 — Degradarea lucariilor de protectie a malului sting (Sagna)
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